ZESPOL WENTYLACYJNY Z WYMIENNIKIEM CIEPLA
REKUPERATORY B3B EC

Zastosowanie:

Rekuperatory B3B EC to seria energooszczednych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta (lub chtodu) oraz wilgoci.
Centrale sg dedykowane do budynkow mieszkalnych ale dzigki bardzo kompaktowej obudowie i szerokiej funkcjonalnosci znajduja one
réwniez zastosowanie w budynkach uzytecznos$ci publicznej, sklepach, hotelach itp. Najbardziej przydatne sg w pomieszczeniach o duzej
emisji energii cieplnej 1 wymagajacych dobrej wentylacji. Rekuperatory nie moga by¢ stosowane do przettaczania powietrza:
- o duzej wilgotnosci (powyzej 70%),
- 0 wysokiej temperaturze (powyzej 40 stopni Celsjusza)
- zawierajacego substancje oleiste, pyliste lub zrace
W rekuperatorze zastosowano przeciwpradowy wymiennik ciepla, ktory umozliwia wysoki odzysk ciepta. Wymiennik
ciepta wykonano z celulozy, ktéra pozwala na tatwe wchianianie wilgoci i umozliwia jej cze$ciowy odzysk z powietrza zuzytego.
Dzigki czemu nie wystgpuje efekt nadmiernego wysuszania powietrza w pomieszczeniach jak w przypadku wymiennikow
aluminiowych (w wigkszosci przypadkéw nie ma potrzeby stosowania nawilzaczy powietrza). Ponadto zaleta wymiennikow
bezskroplinowych jest brak odptywu kondensatu co znacznie utatwia montaz i eksploatacj¢ urzadzenia.
Rekuperatory B3B EC posiadaja wentylatory z silnikami pradu statego z mozliwos$cia ptynnej regulacji obrotow.
Dodatkowo rekuperatory typu B3B EC zostaly wyposazone w automatyczny bypass. Funkcja ta poprzez odpowiednie
zaprogramowanie sterownika pozwala na prace centrali z odzyskiem ciepta lub chtodu albo z pomini¢ciem wymiennika. Jest to
szczegolnie istotne gdy nie zyczymy sobie odzysku ciepta ani chtodu. Sytuacje takie wystepuja np. w lecie, nocg gdy temperatura na
zewnatrz jest nizsza niz wewnatrz pomieszczenia i mozemy to wykorzysta¢ do schtadzania pomieszczen.
Rekuperatory B3B EC sg standardowo wyposazone w wielofunkcyjny sterownik dotykowy, ktéry umozlwia m.in.:
- plynna regulacja obrotow wentylatoréw w zakresie od 10 do 100%
- réznicowanie predkosci nawiewu w stosunku do wyciagu (przydatne w domach z kominkiem, klimatyzacja, okapem kuchennym)
- wbudowana funkcja przeciwzamrozeniowa
- wspolpraca z nagrzewnicami
- wspolpraca z zewngtrzymi czujnikami sterujacymi (termostat, higrostat, presostat, czujnik p.poz)
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Konstrukcja:

- wentylatory promieniowe z topatkami zagigtymi do przodu wyposazone w silniki komutowane elektronicznie
- przeciwpradowy wymiennik ciepta wykonany z celulozy

- filtry wstepne klasy EU4

- automatyczny bypass

- izolowana obudowa ze stali ocynkowanej pokryta mikroguma

- okablowanie i puszka przytaczeniowa

- klapa rewizyjna wymiennika

- kréccee przytaczeniowe

- wielofunkcyjny inteligenty sterownik z panelem dotykowym

Dodatkowe wyposazenie (za doptata):
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- nagrzewnice wstepne (NG-C, NG-T)
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Dane techniczne:

L . L s o Moc Prad
Wydajnos¢  Sprez Wydifjnosc Sp_rez Sprawnos$é Zasilanie znamionowa maksymalny Glo$nos¢*™* Masa
Max Max  nominalna nominalny temperaturowa o
[m3/h] [Pa] [m®/h] [Pa] [%] [V1/[Hz] [A] [dB(A)] [kgl
B3B EC-250 400 230 250 100 81-87 230V 50Hz 160 1,77 35 28
B3B EC-350 510 250 350 100 79-85 230V 50Hz 220 1,8 36 32
B3B EC-550 680 200 550 100 80-89 230V 50Hz 280 1,95 39 42
* dla parametréw nominalnych ** dla maksymalnych obrotéw wentylatora *** pomiar z odlegto$ci 4m.
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Wymiary B3B EC - 250+550:
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